Kapriol

Bomboletta spray
fluorescente

Vernice fluorescente spray

Colori disponibili:

ARANCIO ROSSO GIALLO BLU

Spray fluorescente da 500 ml ad alta concentrazione di pigmenti fluorescenti che garantisce un'ottima capacita di copertura rimanendo
altamente visibile.

La vernice fluorescente spray a rapida essiccazione e resiste a temperature dai -15° a 50° C, rimane visibile sulle superfici per molti mesi.
Dotata di una tappo di sicurezza con apertura e chiusura a scatto della valvola multidirezionale a 360°, questa bomboletta & indicata per
tutti i tipi di marcatura, in qualsiasi direzione.

Lo spray fluorescente Kapriol & indicato per I'uso su superfici con una buona aderenza come cemento e asfalto, ed e disponibile in 5 diverse
colorazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

« elevata capacita di copertura e visibilita

« alta concentrazione di pigmenti fluorescenti

 rapida essiccazione delle marcature

* lenta degradazione, visibile per molti mesi

* resistente a temperature da -15° a 50° C

» valvola multidirezionale a 360°

« tappo di sicurezza con apertura e chiusura della valvola a scatto

Scopri di piu:

Bomboletta spray fluorescente Vernice fluorescente spray
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Tabella varianti articolo

Art./Item Colore Capienza (ml)
92520 . 500
92521 . 500
92522 500
92523 . 500
92524 . 500

Bombholetta spray fluorescente Vernice fluorescente spray




