
Martello da carpentiere 

Evolution
Martello manico in alluminio rivestito

Martello da carpentiere con testa in acciaio altolegato al Nichel-Cromo-Molibdeno e spina di 
sicurezza che impedisce la fuoriuscita della testa dal manico, garantendo la massima tenuta. Il 
dimensionamento della testa conferisce al martello un'efficace azione dinamica. 

Il martello da carpentiere Evolution si differenzia per il resistente manico in lega di alluminio 
aeronautico temprato, rivestito con l'impugnatura ergonomica in materiale termoplastico e 
paracolpi in materiale plastico. 

SPECIFICHE TECNICHE 

testa verniciata con polvere epossidica con finitura martellata, con battente e penne 
lucidate

•

paracolpi in materiale plastico•
spina di sicurezza inserita nella testa che evita la fuoriuscita dal manico•
manico con sezione in lega di alluminio aeronautico temprato •
impugnatura ergonomica in materiale termoplastico con paracolpi in materiale plastico•

MATERIALI 

Testa: acciaio altolegato al Nichel-Cromo-Molibdeno •
Manico: lega di alluminio aeronautico temprato•
Impugnatura: materiale termoplastico •

Performance

Magnet TtT

Materials

Alloy steel
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Tabella varianti articolo

Art./Item
Calamita

Lungh. mart. 

carpentiere (cm.) Peso (gr.) Manico

10100 o 47 300 termoplastico
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