
Mezclador KME 1600
Mezclador para hormigón

El mezclador para hormigón KME 1600 está equipado con un motor potente y duradero de 1600 W y un conjunto de engranajes de alto 
rendimiento. Esta herramienta eléctrica de dos velocidades mecánicas permite el ajuste electrónico de la velocidad para un control óptimo.

La empuñadura ergonómica robusta y ligera del mezclador asegura un uso confortable, mientras que el bloqueo del interruptor en la posición 
ON facilita al usuario en caso de operaciones continuas. 

El mezclador para hormigón se suministra completo con varilla mezcladora de 140-160 mm y está indicado para la mezcla de alta y media 
viscosidad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 1800W•
Tensión: 230V 50HZ•
N1: 180/380 mm•
N2: 300/650 mm•
Ø Varilla: 140 mm - 160 mm•
Conexión varilla: M14•
Peso (inclusa la varilla): 5,4 KG•

DOTACIÓN

1 llave•
1 varilla 140mm•
1 varilla 160mm•
1 manual con instrucciones de uso•
1 maletín de material termoformado•

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Potenza: 1600W•
Voltaggio: 230V 50HZ•
N1: 180/380 mm•
N2: 300/650 mm•
Ø Frusta: 140 mm - 160 mm•
Attacco frusta: M14•
Peso (frusta compresa): 5,4 KG•

DOTAZIONE 

Potenza: 1600W•
Voltaggio: 230V 50HZ•
N1: 180/380 mm•
N2: 300/650 mm•
Ø Frusta: 140 mm - 160 mm•
Attacco frusta: M14•
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Peso (frusta compresa): 5,4 KG•
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Tabla de variantes de artículos

Art./Item W

38626 1600
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