Kapriol

Cesoia manuale

Cesoie professionali

Cesoia manuale dotata di lame in acciaio forgiato al cromo-molibdeno e molla di apertura che
facilita il sistema di taglio e leva di bloccaggio. Cesoie professionali con manici in acciaio e

. S : : : - ; Materials
impugnatura ergonomica in materiale bi componente che garantiscono un ottimo grip.
Le cesoie Kapriol hanno una capacita di taglio fino a 1,5 mm per acciaio laminato a freddo e ALLOY
fino a 0,80 mm per acciaio inossidabile AISI-304. St |
ee
Cesoia Kapriol disponibile con taglio diritto, destro e sinistro.
Alloy Steel

SPECIFICHE TECNICHE

lame in acciaio forgiato al cromo-molibdeno

impugnatura ergonomica in materiale bi componente con ottimo grip

molla di apertura con leva di bloccaggio

capacita di taglio fino a 1,5mm per acciaio laminato a freddo e fino a 0,80mm per acciaio
inossidabile AISI-304

MATERIALI

e Struttura: acciaio al cromo-molibdeno

Cesoia manuale Cesoie professionali Scopri di pia:



Kapriol

Art./lem

31250
31260
31270

Cesoia manuale Cesoie professionali

Cesoia manuale Cesoie professionali

Tabella varianti articolo
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Lungh.Cesoia Lamiera Tipo
Blisterato (blister) Manico
(mm.)
0 250 dritto
0 250 destro
0 250 sinistro




