Kapriol

Pro-cast Wasserwaage

Trapezformige Wasserwaage

Professionelle, trapezfdrmige Wasserwaage aus Aluminium mit kratzfester Lackierung und
Optivision-Libellen aus stoRfestem Acrylmaterial mit lebenslanger Garantie, die dank der

erhdhten Sichtbarkeit der roten Blase hochste Prazision gewahrleisten. Materlals

Die Trapez-Wasserwaage zeichnet sich durch einen Briickenkonstruktion tiber der Libelle aus,
die eine hohere Steifigkeit gewahrleistet. Die geschliffene Messflache der professionellen AI
Wasserwaage garantiert eine gute Haltbarkeit und Genauigkeit des Messinstruments wéahrend A7 |
des Gebrauchs.

Al
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Struktur aus Aluminium, lackiert mit Epoxidpulver

geschliffene Messflache

stoRdampfende Gummieinlagen zur StoRdampfung im Falle eines Sturzes
Briicke Uber der Libelle fiir erhdhte Steifigkeit

stoRRfeste Optivision-Libellen aus Acryl

horizontale, zum Waagekdrper geneigte Libelle fir bessere Sichtbarkeit der Blase
Genauigkeit 0,5 mm/m=0,029°

MATERIALIEN

e Struktur: Aluminium

Erfahren Si hr:
Pro-cast Wasserwaage Trapezfirmige Wasserwaage Sbh



Kapriol

Art./Iltem

24241
24242
24243

Bolla orizzontale Bolla verticale

/ Pro-cast Wasserwaage Trapezformige Wasserwaage

Tabelle der Artikelvarianten

@ £ o

= Lungh.Livello Pro- Precisione
Fresatura .
(90°) Cast (cm.)
0 0 40 0,5mm/m=0.029°
0 0 50 0,5mm/m=0.029°
0 0 60 0,5mm/m=0.029°

Erfahren Sie mehr:
Pro-cast Wasserwaage Trapezfirmige Wasserwaage SRS



