
Ciseau octogonal
Ciseau à maçonnerie réaffûtable

Ciseau de maçon en acier au chrome vanadium de section octogonale, spécialement traité à 
la chaleur pour réduire le risque d'écaillage ou de déformation structurelle des arêtes de coupe. 
La longévité et la résistance à l'usure du ciseau sont assurées par des nervures spéciales qui 
augmentent la solidité de la structure. Le ciseau octogonal possède un tranchant réaffûtable 
sans nécessiter de traitement thermique supplémentaire. 

Les burins Kapriol sont fabriqués selon un procédé de moulage à chaud qui confère au produit 
une plus grande résistance mécanique.

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

section octogonale soumise à un traitement thermique spécial •
tranchant réaffûtable sans traitement thermique supplémentaire•
nervures spéciales qui augmentent la résistance structurelle•
revêtement en poudre époxy•

 
MATÉRIAU 

Structure : acier au chrome vanadium•

Materials

Carbon Steel

Performance

TtT Regrindable
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Ciseau octogonal Ciseau à maçonnerie réaffûtable

Tableau des variantes d'articles

Art./Item L (mm.) L1 (mm.)
Octogone (mm.)

P (mm.)

20220 250 75 14 21

20230 300 75 16 21

20240 350 75 16 21

20250 400 75 18 21

Ciseau octogonal Ciseau à maçonnerie réaffûtable
En savoir plus:

www.kapriol.com


