Kapriol

Marteau charpentier
evolution Rivoir

Marteau de magon professionnel

Marteau de charpentier durable et maniable avec une téte en acier congue pour une meilleure
performance de martelage. Le manche en alliage d'aluminium aéronautique trempé spécial

; . AR Material
garantit une résistance et une durabilité élevées. aterials
Les marteaux de charpentier Kapriol sont congus pour garantir un niveau élevé de martelage et ALL DY
une extraction facile des clous, grace au processus de moulage a chaud qui confére une plus
grande résistance mécanique et élimine la plupart des éventuels défauts internes de la matiere Steel
premiere. .

Alloy Steel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Téte soumise a un triple traitement thermique.
Téte peinte a la poudre époxy et finition martelée. Performance
Aile, plumes et surface d'appui polies.

Pare-chocs en plastique. _
Goupille de sécurité empéchant le glissement de la poignée.

Manche en alliage d'aluminium aéronautique trempé. Magﬁet TtT
Poignée ergonomique en thermoplastique avec pare-chocs en plastique.

Magnet TiT
MATERIAU
« Téte : acier fortement allié au nickel-chrome-molybdéne

* Poignée : alliage d'aluminium aéronautique durci
* Grip : matériau thermoplastique
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Tableau des variantes d'articles
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