Kapriol

Martello da carpentiere
Bricklayer

Martello da muratore

Martello da carpentiere professionale progettato per garantire una buona resa nella battitura
e la facile estrazione di chiodi. Testa in acciaio altolegato al Nichel-Cromo-Molibdeno verniciata

con polvere epossidica, con battente e penne levachiodi lucidate. La comoda impugnatura del Materlals
manico in legno viene sottoposta a particolari trattamenti protettivi per aumentare la resistenza in RN
tutte le condizioni d'uso. ALLOYﬁ»
I martello Bricklayer & disponibile con manico in legno di faggio o acacia di diverse lunghezze Steel
e peso complessivo. .
Alloy Steel
SPECIFICHE TECNICHE
« testa verniciata con polvere epossidica con battente e penne lucidate
 disponibile sia con manico Progrip Tri-componente che manico in legno di faggio
certificato Performance
* la parte finale del manico consente l'inserimento nel gancio portautensili
MATERIALI - |
Magnet TIT
* Testa: acciaio altolegato al Nichel-Cromo-Molibdeno - —
« Manico: legno di faggio, frassino o acacia
Magnet Trattamenti

termici
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Tabella varianti articolo

= o m wis
Art./Item Lungh. mart. . Tipo
Calamita carpentiere (cm.) Peso (gr.) LITED
10115 0 48 300 — -
10116 0 48 400 — -
10117 0 48 250 — -
22086 - 48 - faggio Manico ricambio
22090 - 55 - frassino manico ricambio
22095 - 60 - frassino manico ricambio
22096 - 55 - acacia manico ricambio
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