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Martillo de carpintero
Bricklayer

Martillo de carpintero

Martillo de carpintero profesional disefiado para un buen rendimiento del martilleo y una
facil extracciéon de clavos. Cabeza de acero niquel-cromo-molibdeno de alta aleacion pintada

con polvo epoxi, con cara y ufas extractoras de saca clavos pulidas. La comoda empufiadura del Materlals
mango de madera recibe un tratamiento protector especial para aumentar su resistencia en todas \
las condiciones de uso. ALLOY
El martillo Bricklayer esta disponible con mango de madera de haya o acacia de diferentes Steel
longitudes y peso total.
p . Alloy Steel
CARACTERISTICAS TECNICAS
¢ cabeza recubierta de polvo epoxi con cara y plumas pulidas
 disponible tanto con mango Progrip Tri-component como con mango de madera de haya
certificada Performance
« el extremo del mango permite la insercion en el gancho para herramientas
MATERIALES - o
Magnet TiT
» Cabeza: acero al niquel-cromo-molibdeno de alta aleacion - =
* Mango: madera de haya, fresno o acacia
Magnet TiT
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Tabla de variantes de articulos

= e m wis
Art./Item Lungh. mart. . Tipo
Calamita carpentiere (cm.) Peso (gr.) LITED

10115 0 48 300 — -
10116 0 48 400 — -
10117 0 48 250 — -
22086 - 48 - faggio Manico ricambio
22090 - 55 - frassino manico ricambio
22095 - 60 - frassino manico ricambio
22096 - 55 - acacia manico ricambio

Mas informacion:

Martillo de carpintero Bricklayer Martillo de carpintero




