
Foretti gres

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sinterizzati sotto vuoto•
Uso a secco•
Ideali per granito, marmo, klinker, gres porcellanato•

Disponibili singolarmente o in kit valigetta:

Art. 56748 Valigetta kit foretti attacco esagonale diam. 6/8/10/12 mm•
Art. 56749 Valigetta kit foretti attacco M14 diam. 20/27/30/35/50 mm•

Velocità di foratura raccomandata:

6800 rpm con diametri da 20 a 120 mm - attacco M14 
10000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco M14 
1000/3000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco esagonale

QUALITÀ PREMIUM
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Foretti gres 

Tabella varianti articolo

Art./Item Ø (mm.) Attacco

56752 6 Esagonale

56753 8 Esagonale

56754 10 Esagonale

56755 12 Esagonale

56756 14 Esagonale

56759 14 M14

56760 6 M14

56761 8 M14

56762 10 M14

56763 12 M14

56764 20 M14

56765 27 M14

56766 30 M14

56767 35 M14

56768 40 M14

56769 50 M14

56770 60 M14

56771 65 M14

56772 80 M14

56773 100 M14

56774 120 M14

56748 Kit: 6/8/10/12 Esagonale

56749 Kit: 20/27/30/35/50 M14
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