Kapriol

Disco de diamante Zenith 3D FS-LC fabricado con la nueva tecnologia Zenith 3D que confiere
al disco una mejora del 30 al 70 % en durabilidad y rendimiento.

Este disco de diamante cuenta también con una altura del segmento de 12 mm que garantiza el
desgaste uniforme del diamante, manteniendo la maxima estabilidad y reduciendo las vibraciones

para el usuario. Los segmentos de la corona del disco de diamante Zenith 3D FS-LC asegura
también la correcta salita del material cortado.

TIPOLOGIA MATERIAL

¢ Hormigdn curado
« Abrasivos/Refractarios

ESTANDARES DE CALIDAD
¢ Calidad Platinum
INDICACIONES DE CORTE

« Corte seco
» Corte himedo

Disco Zenith 3D FS-LC Disco de diamante hormigén

Disco Zenith 3D FS-LC

Disco de diamante hormigon
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Tabla de variantes de articulos
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Art./ltem Foro dischi 0 (mm.) Spessore Sett.Altezza Sett. Q.ta Largh. Sottotitolo
(mm.)
cemento da
54411 30-25,4 350 3,2 12 24 40 ] .
pavimentazione
cemento da
54412 30-25,4 400 3,2 12 28 40 ) )
pavimentazione
cemento da
54413 30-25,4 450 3,6 12 32 40 ] .
pavimentazione
cemento da
54414 30-25,4 500 3,6 12 36 40 . .
pavimentazione
cemento da
54415 30-25,4 600 4 12 36 40

pavimentazione
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