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Disco diamantato Zenith 3D FS-LC realizzato con la nuova tecnologia Zenith 3D che
conferisce al disco un miglioramento dal 30 al 70% della durata e delle prestazioni.

Questo disco diamantato presenta inoltre un'altezza del segmento di 12 mm che garantisce il
consumo uniforme del diamante, mantenendo la massima stabilita, riducendo le vibrazioni per

I'operatore. La segmentatura della corona del disco diamantato Zenith 3D FS-LC garantisce
inoltre la corretta fuoriuscita del materiale tagliato.

TIPOLOGIA DI MATERIALI

* Cemento stagionato
¢ Abrasivi/Refrattari

STANDARD QUALITATIVI
¢ Qualita Platinum
INDICAZIONI DI TAGLIO

* Taglio a secco
e Taglio a umido

Disco Zenith 3D FS-LC Disco diamantato cemento

Disco Zenith 3D FS-LC

Disco diamantato cemento
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Tabella varianti articolo
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Art./ltem Foro dischi 0 (mm.) Spessore Sett.Altezza Sett. Q.ta Largh. Sottotitolo
(mm.)
cemento da
54411 30-25,4 350 3,2 12 24 40 ] .
pavimentazione
cemento da
54412 30-25,4 400 3,2 12 28 40 ) )
pavimentazione
cemento da
54413 30-25,4 450 3,6 12 32 40 ] .
pavimentazione
cemento da
54414 30-25,4 500 3,6 12 36 40 . .
pavimentazione
cemento da
54415 30-25,4 600 4 12 36 40

pavimentazione
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