Kapriol

Martello da carpentiere
Coffreur

Martello in acciaio verniciato

Martello da carpentiere maneggevole e resistente con testa in acciaio altolegato al Nichel-
Cromo-Molibdeno con sagomatura dei levachiodi per la facile e rapida estrazione dei chiodi. Il

manico del martello Coffreur & dotato di pratica svasatura antisfilo ed e disponibile sia con Materlals
manico in plastica antiscivolo Progrip Tri-componente che in legno di frassino verniciato .
trasparente. ALLOY
Tutti i martelli da carpentiere Kapriol vengono sottoposti a triplice trattamento termico per Steel
migliorarne le performance.

Alloy Steel

SPECIFICHE TECNICHE

« testa verniciata con polvere epossidica
 disponibile sia con manico Progrip Tri-componente che manico in legno di frassino

verniciato trasparente Performance
* manico con svasatura antisfilo

MATERIALI - o
Magnet TIT
* Testa: acciaio altolegato al Nichel-Cromo-Molibdeno - —
* Manico: lega di alluminio aeronautico temprato i
« Impugnatura: materiale termoplastico Magnet Trattamenti

termici
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Tabella varianti articolo

¥ L . . -?'\\P
Art./ltem Lungh. mart. Manico Tipo
carpentiere (cm.) Peso (gr.)
10121 38 700 — -
10125 38 700 R
22081 38 - — manico ricambio
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